
PROJEKTVÆRKTØJER 
TIL TAGPAP

Masser af viden om tagpap:  
PTM-anvisninger, beskrivelser, bæredygtighed  
og anden dokumentation.



Phønix Tag Materialer Projektværktøjer til tagpap

PTM-ANVISNINGERNE
SÅDAN UDFØRER DU TAGE 
UDEN FEJL

VIDEOER  
GIVER DIG FAGLIGHED  

Når du samarbejder med Phønix Tag Materialer får du automatisk en masse værdifulde informationer 
og værktøjer til rådighed. Vi har samlet de 7 vigtigste i denne folder, men du kan finde alt på vores 
hjemmeside www.phonixtagmaterialer.dk.

Her findes bl.a. en gennemgang af nærmest al teknik i PTM-anvisningerne, der viderefører branchens  
gamle standardværktøj: TOR-anvisningerne.

Der er dokumentation til det bæredygtige byggeri, videoer og artikler fra branchens eksperter og  
meget mere. 

PTM-anvisninger med hurtig søgefunktion. 

Her får du svar på alle tekniske spørgsmål.

Find PTM-anvisningene på hjemmesiden  
under Taghåndbogen.

Tagkanalen – med videoer. Interviews med 
branchens fremmeste eksperter om aktuelle 
problemstillinger. 

Se videoerne på vores TV-station ”Tagkanalen” 
på hjemmesiden.

1.

3.

LINKEDIN
FÅ NYTTIG VIDEN

Tilmeld dig Phønix Tag Materialers Linkedin  
og få information om spændende tiltag indenfor 
Tagbranchen – nyheder og gode artikler.2.
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SVANEMÆRKEDE 
BYGGERIER

Phønix Tag Materialers produkter bruges i en 
række Svanemærkede byggerier. Se videoer, 
artikler og referencer på hjemmesiden. 

Produkter oprettet i Byggevaredatabasen hos 
Miljømærkning Danmark kan indgå i bæredygtigt 
byggeri.

Se under de enkelte produkter på Phønix Tag  
Materialers hjemmeside om produktet er optaget 
i Byggevaredatabasen.

7.

EPD
EGEN, FULD EPD TIL  
BÆREDYGTIGT BYGGERI

MINDST 50 ÅRS  
LEVETID
TEKNISK GODKENDELSE

Læs vores fulde EPD (miljøvaredeklaration) fra 
”vugge til grav”.

EPD’en fortæller om tagpaps levetid, vedligehol-
delse og eventuelle udskiftning. 

Find den på vores hjemmeside  
under bæredygtighed.

Teknisk godkendelse for anvendelse (TGA) viser, 
at Phønix Tag Materialers to-lags SBS-løsninger 
lever i mindst 50 år.  

Konklusionerne bygger på feltundersøgelser fra 
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). 

Find godkendelsen på hjemmesiden 
under Taghåndbogen.

4.

5.

DGNB-DOKUMEN- 
TATIONSPAKKE 
AL DATA OG  
DOKUMENTATION

Her findes data og dokumentation for, hvordan 
Phønix Tag Materialers produkter bidrager til byg-
ningens DGNB-certificering.

Kontakt din sædvanlige konsulent  
eller ring til vores DGNB-konsulenter,  
der sender dig materialet: 

Projekt- og bæredygtighedschef samt  
DGNB-konsulent 
Dorthe L. Hartung, tlf. 40 64 52 41 

6.

 
   Teknisk Godkendelse til 

Anvendelsen 
Nr. TGA.2018/004 

 

    
Udstedt: 2018-06-15 
Gyldig til: 2021-07-01 

 

 

  S ide  1 a f 4 

 

ETA-Danmark A/S  
Göteborg Plads 1 
DK-2150 Nordhavn 

Telefon: +45 72 24 59 00 
Telefax: +45 72 24 59 04 
E-mail: eta@etadanmark.dk  
Internet: www.etadanmark.dk 

CVR-nr.: 15 69 96 71 
SWIFT address: NDEADKKK 
IBAN no.: DK9420004371927021 
Bank: Nordea Bank Danmark A/S 

 

 
MATERIALE ELLER 
KONSTRUKTION: 
 

 
Betegnelse: 
PTM BituFlex eller BituFlex Kombi overpap med PTM 
DuraFlex eller DuraFlex Kombi underpap 

 
UDARBEJDET FOR: 
Phønix Tag Materialer A/S (PTM) 
Vester Alle 1, 
6600 Vejen 
CVR-nr. 25711785 
Tel +45 79962121 
www.nordicwaterproofing.com 
 
MÆRKNING: 
Tagdækningerne skal leveres i 
emballage, der er mærket med 
produktets navn og nummeret på denne 
(TGA 2018/004) 
 
BEMÆRKNINGER: 
Der er med dokumentationen taget 
stilling til systemets anvendelse på 
steder, hvor påvirkningerne antager et 
omfang, som er vanligt i boliger. 
 
Der er med godkendelsen ikke taget 
stilling til om systemet indeholder farlige 
stoffer ej heller om produktet afgiver 
partikler, gasser eller stråling som 
negativt påvirker indeklimaet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BESKRIVELSE: 
PTM BituFlex og BituFlex Kombi overpap med PTM DuraFlex og DuraFlex Kombi 
underpap er banevarer, Produkterne er polymer-membraner med armering af polyesterfilt, 
der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over og undersiden med SBS-
polymerbitumen. 
 
PTM BituFlex og BituFlex Kombi anvendes som øverste lag i et- eller flerlagsdækninger, 
og fuldsvejses eller punktsvejses til underlaget. Oversiden er bestrøet med granulat af 
naturskifer. Dette beskytter bl.a. mod solens ultraviolette stråler. Undersiden er belagt med 
en tynd folie, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport. Membranen 
kan være forsynet med en klæbekant, der er 85 mm bred og bestrøet med sand. 
 
PTM DuraFlex og DuraFlex Kombi anvendes som underste lag i flerlagsdækninger, hvor 
øverste lag svejses på. Oversiden er bestrøet med sand, undersiden er belagt med en 
tynd folie, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport. 
Membranen er forsynet med overlægsmarkering og har markering pr. 100 mm til brug ved 
placering af en evt. mekanisk fastgørelse. 
 

Produkter Beskrivelse  
PTM BituFlex Leveres i tykkelsen 4,2 mm 
PTM BituFlex Kombi Leveres i tykkelsen 4,2 mm  
PTM DuraFlex Leveres i tykkelsen 2,8 mm 
PTM DuraFlex Kombi Leveres i tykkelsen 2,8 mm  

Tabel 1 Produkter betegnelser  

Betegnelsen Kombi, betyder, at der er anvendt en armering, hvor der udover polyesterfilt 
ligger et lag glasfilt. 
 

 

Figur 1 Opbygning af PTM BituFlex  

 

Figur 2 Opbygning af PTM BituFlex Kombi 

 
 
 
 

DGNB – KRITERIEFORDELING I PROCENT

Proceskvalitet

Miljøkvalitet

Økonomisk kvalitet

Social kvalitet

Teknisk kvalitet

Område

15,0%
12,5%

5,0%

22,5%

22,5%

22,5%
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50 ÅRS  
LEVETID 
PÅ TAGPAP

SVANEMÆRKET

Miljømærket tryksag
5041 0751

Phønix Tag Materialer A/S
Vester Allé 1
DK-6600 Vejen
Tlf. 79 96 21 21

Kundeservice Vest
Tlf. 79 96 21 00

Kundeservice Øst
Tlf. 43 66 21 60

info@phonixtagmaterialer.dk
www.ptm.nu
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