
VÆRKTØJER 
TIL AT PROJEKTERE

PTM-anvisninger, beskrivelser,  
DGNB-dokumentationspakke, BIM-objekter  
og anden dokumentation, der hjælper dig  
med at projektere tagløsninger.



Phønix Tag Materialer Værktøjer til projektering

PTM-ANVISNINGERNE
KORREKT PROJEKTERING 
OG UDFØRELSE AF TAGE 
MED TAGPAP

VIDEOER  
OG ARTIKLER
FAGLIGHED  
TIL RÅDGIVEREN

Projekteringsværktøj til at effektivisere projekteringsprocesser og strukturere tegningsmaterialet:

PTM-anvisninger er en videreførelse af de gamle 
TOR-anvisninger, baseret på mange års erfa-
ringer og den nyeste viden om god og sikker 
konstruktionsopbygning. 

Find PTM-anvisningene på hjemmesiden  
under Taghåndbogen.

Få byggefaglig viden: Vi interviewer rådgivere 
og andre byggefaglige eksperter om relevante 
tagpapfaglige emner.

Du bliver klædt på med viden om, hvordan du 
som projekterende eller bygherre træffer et sik-
kert og langsigtet valg med tagpap til byggeriet.

Se videoerne på vores TV-station ”Tagkanalen”  
på hjemmesiden.

1.

4.

BIPS-BESKRIVELSER
STIL KRAV TIL  
PRODUKTETS EGENSKABER 

Stil krav til produkternes egenskaber med BIPS- 
beskrivelser.

Du får dem som Word-dokumenter, hvor teksten kan 
klippes direkte ind i det færdige udbudsmateriale.

BIPS-beskrivelserne lister de vigtigste faktorer 
for at sikre et tæt tag i mange år: kuldestabili-
tet (før og efter ældning), Peelstyrke og brudfor-
længelse mv.

Find BIPS-beskrivelserne på hjemmesiden  
under Taghåndbogen.

3.

BIM, REVIT, AUTOCAD
HELT RENSET FOR UVED-
KOMMENDE PRODUCENT-
INFORMATIONER

Download BIM-objekter helt renset for irrelevant 
information. Hent overflader og byggesæt samt 
2D-detaljer i RFA, DWG, eller PDF. 

Du kan også hente tegningerne via Ajour  
Systems gratis plugin til Revit, så materialerne 
er  lige ved hånden.

Find tegningerne på hjemmesiden  
under Taghåndbogen.

2.

 
Bygherre Byggesag 

Entreprise Dato :  

Arbejdsbeskrivelse – tagdækning Rev.dato :  

4. Bygningsdelsbeskrivelse Side : 1/4 

 

t <Note: 
 Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet af Phønix Tag Materialer og navnet Phønix Tag 

Materialer/PTM fjernes, såfremt der kun ønskes neutrale betegnelser. Bygningsdelsbeskrivelsen 

forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige inden for bygningsdelsbeskrivelsens 

fagområder, og anvendelsen fritager ikke brugerne af bygningsdelsbeskrivelsen for deres 

sædvanlige ansvar. Anvendelsen sker helt på brugernes eget ansvar på samme måde som 

individuelt udarbejdede løsninger. Fagfolk der har deltaget i udarbejdelsen af bygningsdels-

beskrivelsen, kan ikke gøres ansvarlig for anvendelsen af denne i praksis.> 

 
<CCS kode eller anden identifikation> 

 Tagdækning, renovering, PTM DuoTæt (2 lags, SBS-bitumen) 

4.1 Orientering 
 Basisbeskrivelse – Tagdækning er sammen med den projektspecifikke bygningsbeskrivelse 

gældende for arbejdet. 

 
4.2 Omfang 

• 2 lags tagpapdækning med taghældning <1:20 på eksisterende tagpaptag. 

• Alu-inddækninger, alternativ sort lakeret aluminium ved tagkanter, vindskede, fodblik. 

• Tagpapinddækning ved ovenlys/skorsten. 

• Hætter for ventilationskanaler og faldstammeudluftninger. 

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

• Tagrender, rendejern og nedløb monteres under andet arbejde. 

 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 
Der henvises til tegningsliste. 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 
Der skal udføres tilslutninger til forudgående bygningsdele. 

 F.eks.: 

• Ovenlys 
 

• Faldstammer 
• Ventilationskanaler 

 Forudgående bygningsdele / arbejder 

Eksisterende tagpapdækning med min. fald 1:40 på tagfladen udføres i henhold til PTM’s 

anvisning. 

 Efterfølgende bygningsdele / arbejder 

4.7 Projektering 
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SVANEMÆRKEDE 
BYGGERIER

Phønix Tag Materialers produkter bruges i en række 
Svanemærkede byggerier. Se videoer, artikler og 
referencer på hjemmesiden. 

Produkter oprettet i Byggevaredatabasen hos 
Miljømærkning Danmark kan indgå i bæredygtigt 
byggeri.

Se under de enkelte produkter på Phønix Tag  
Materialers hjemmeside om produktet er optaget 
i Byggevaredatabasen.

8.

EPD
EGEN, FULD EPD

MINDST 50 ÅRS  
LEVETID
TEKNISK GODKENDELSE

Læs vores produktspecifikke EPD (miljøvarede-
klaration); efter den nye europæiske standard 
EN15804+A2.

Den viser alle faser og dermed også levetid, 
vedligeholdelse og udskiftning af produktet. 

Find den på vores hjemmeside  
under bæredygtighed.

Teknisk godkendelse for anvendelse (TGA) hæver 
det estimerede antal leveår for Phønix Tag  
Materialers to-lags SBS-løsninger til mindst 50 år.  

Konklusionerne vedrørende den lange levetid 
bygger på feltundersøgelser fra Statens Bygge-
forskningsinstitut (SBi). Under forudsætning af, at 
taget er udført korrekt efter PTM-anvisningerne. 

Find godkendelsen på hjemmesiden  
under Taghåndbogen. 

5.

6.

DGNB-DOKUMEN- 
TATIONSPAKKE 
AL DATA OG  
DOKUMENTATION

Her kan du hente al data og dokumentation for, 
hvordan Phønix Tag Materialers produkter bidra-
ger til bygningens DGNB-certificering.

Ring til vores DGNB-konsulenter, der sender dig 
materialet: 

Projekt- og bæredygtighedschef samt  
DGNB-konsulent 
Dorthe L. Hartung, tlf. 40 64 52 41.

7.

 
   Teknisk Godkendelse til 

Anvendelsen 
Nr. TGA.2018/004 

 

    
Udstedt: 2018-06-15 
Gyldig til: 2021-07-01 

 

 

  S ide  1 a f 4 

 

ETA-Danmark A/S  
Göteborg Plads 1 
DK-2150 Nordhavn 

Telefon: +45 72 24 59 00 
Telefax: +45 72 24 59 04 
E-mail: eta@etadanmark.dk  
Internet: www.etadanmark.dk 

CVR-nr.: 15 69 96 71 
SWIFT address: NDEADKKK 
IBAN no.: DK9420004371927021 
Bank: Nordea Bank Danmark A/S 

 

 
MATERIALE ELLER 
KONSTRUKTION: 
 

 
Betegnelse: 
PTM BituFlex eller BituFlex Kombi overpap med PTM 
DuraFlex eller DuraFlex Kombi underpap 

 
UDARBEJDET FOR: 
Phønix Tag Materialer A/S (PTM) 
Vester Alle 1, 
6600 Vejen 
CVR-nr. 25711785 
Tel +45 79962121 
www.nordicwaterproofing.com 
 
MÆRKNING: 
Tagdækningerne skal leveres i 
emballage, der er mærket med 
produktets navn og nummeret på denne 
(TGA 2018/004) 
 
BEMÆRKNINGER: 
Der er med dokumentationen taget 
stilling til systemets anvendelse på 
steder, hvor påvirkningerne antager et 
omfang, som er vanligt i boliger. 
 
Der er med godkendelsen ikke taget 
stilling til om systemet indeholder farlige 
stoffer ej heller om produktet afgiver 
partikler, gasser eller stråling som 
negativt påvirker indeklimaet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BESKRIVELSE: 
PTM BituFlex og BituFlex Kombi overpap med PTM DuraFlex og DuraFlex Kombi 
underpap er banevarer, Produkterne er polymer-membraner med armering af polyesterfilt, 
der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over og undersiden med SBS-
polymerbitumen. 
 
PTM BituFlex og BituFlex Kombi anvendes som øverste lag i et- eller flerlagsdækninger, 
og fuldsvejses eller punktsvejses til underlaget. Oversiden er bestrøet med granulat af 
naturskifer. Dette beskytter bl.a. mod solens ultraviolette stråler. Undersiden er belagt med 
en tynd folie, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport. Membranen 
kan være forsynet med en klæbekant, der er 85 mm bred og bestrøet med sand. 
 
PTM DuraFlex og DuraFlex Kombi anvendes som underste lag i flerlagsdækninger, hvor 
øverste lag svejses på. Oversiden er bestrøet med sand, undersiden er belagt med en 
tynd folie, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport. 
Membranen er forsynet med overlægsmarkering og har markering pr. 100 mm til brug ved 
placering af en evt. mekanisk fastgørelse. 
 

Produkter Beskrivelse  
PTM BituFlex Leveres i tykkelsen 4,2 mm 
PTM BituFlex Kombi Leveres i tykkelsen 4,2 mm  
PTM DuraFlex Leveres i tykkelsen 2,8 mm 
PTM DuraFlex Kombi Leveres i tykkelsen 2,8 mm  

Tabel 1 Produkter betegnelser  

Betegnelsen Kombi, betyder, at der er anvendt en armering, hvor der udover polyesterfilt 
ligger et lag glasfilt. 
 

 

Figur 1 Opbygning af PTM BituFlex  

 

Figur 2 Opbygning af PTM BituFlex Kombi 

 
 
 
 

Proceskvalitet

Miljøkvalitet

Økonomisk kvalitet

Social kvalitet

Teknisk kvalitet

Område

15,0%
12,5%

5,0%

22,5%

22,5%

22,5%

DGNB – KRITERIEFORDELING I PROCENT
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50 ÅRS  
LEVETID 
PÅ TAGPAP

SVANEMÆRKET

Miljømærket tryksag
5041 0751

Phønix Tag Materialer A/S
Vester Allé 1
DK-6600 Vejen
Tlf. 79 96 21 21

Kundeservice Vest
Tlf. 79 96 21 00

Kundeservice Øst
Tlf. 43 66 21 60

info@phonixtagmaterialer.dk
www.ptm.nu
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Projekt- og bæredygtighedschef, DGNB-konsulent og 
konsulent i Svanemærket byggeri

Mobil 40 64 52 41
dor@ptm.nu

DORTHE L. HARTUNG


